
NSS Glasfi berlyskasser 
- den perfekte løsning til nybyggeri
  og renovering

Fremstillet i glasfi berforstærket
polyester - GFK

Robust og sikker

hvid, glat overfl ade giver 
meget lys i kælderen

let, stabil og modstandsdygtig 
mod vind og vejr

kan leveres som Aquamodel
ved trykkende grundvand

Leveres som komplet lyskasse incl.:
- galvaniseret 30x30 maskerist
- bundafl øb
- beslag til fastgørelse

Gennemprøvet og 
pålideligt system

  Kvalitet solgt i millionvis

 Enkel montage med et standard 
montagesæt, der anvendes ved både 
person- og personbil belastning*   
Montagesæt til montage udenpå 
isolering indtil 300 mm

Lyskasser til  
ethvert formål

Omfattende sortiment –  
også i store størrelser  
Bredder fra 80 til 200 cm    
Ud over standard udførsler tilbydes 
de også i forstærket udgave til 
vanskelige jordbundsforhold f.eks.  
skrånende terræn og ved lerjord  
AQUA – vandtæt model mod 
trykkende grundvand 

Lyskasse korpus i
glasfiber: 

Produceret af hvid glasfiber-
forstærket Duroplast: let, stabil og 
modstandsdygtig overfor 
forskellige kemikalier
Den hvide overflade er nem 
at rengøre og sikrer meget lys i 
kælderen

www.mea-bausysteme.com

Bauelemente und -Systeme 
Untergeschoss

Kan leveres i  
forstærket model

Hvid, lys og glat 
overflade giver meget 

lys i kælderen

kan leveres som 
AQUA model ved 

trykkende grundvand

Lyskasse fremstillet i glasfiber, 
let, stabil og modstandsdygtig 

mod vind og vejr

*  40 og 70 cm dybde: Standard lyskasse og rist til personbil 
60 cm dybde: forstærket lyskasse og rist til personbil

Højdetilpasning 
med overstykker

Optimalt med  
afløb i bunden

Lyskasser MEA MULTINORM

Certificeret efter DIN EN ISO 9001
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